附件5.
[bookmark: _GoBack]超限高层建筑结构设计质量控制信息表
（高度和规则性超限）
	工程代号
	
	评价

	地上部分重力控制
	总重：        单位面积重力：       
(总高大于350m时)墙占：  柱占：  楼盖占： 活载占：    
	一般□ 偏大□ 略偏小□

	基   础
	类型：        底板埋深：       埋深率：
	一般□  略偏小□

	控制作用
	风□       地震□      二者相当□   上下不同□
剪力系数计算值与规范最小值之比：
	一般□ 异常□
一般□ 偏大□ 略偏小□

	总体刚度
	周高比(T1/√H)：       位移与限值比：   
	适中□ 偏大□ 略偏小□

	多道防线
	倾覆力矩分配：   首层剪力分配： 最大层剪力分配：
	适中□ 偏大□ 略偏小□

	典型墙体控制
	最大轴压比：     界限轴压比高度： 
最大平均拉应力及高度：
	一般□ 偏大□
一般□ 偏大□

	典型柱
控制
	截面：     轴压比：    配筋率：     含钢率：
	一般□ 偏大□ 略偏小□

	典型钢构
	截面：     长细比：    应力比：    
	一般□ 偏大□ 略偏小□

	施工要求
	一般□     施工模拟□      复杂□      特殊□
	一般□ 较难□

	总体评价
	结构布置的复杂性和合理性
综合经济性，必要时含用钢量估计


    注：处于常规范围用“良”或“一般”表示，常规范围以外用“优”或“高”、“低”等表示。

超限高层建筑结构设计质量控制信息表
（屋盖超限）
	工程代号
	
	评价

	重力控制
	屋盖总重：        单位面积重力：        
支承结构总重：    单位面积重力：：    
	一般□ 偏大□ 略偏小□
一般□ 偏大□ 略偏小□

	控制作用
	风□            地震□        二者相当□
	一般□ 异常□

	总体刚度
	周跨比(T1/L)：      挠度与限值比：
	适中□ 偏大□ 略偏小□

	支承结构多道防线
	倾覆力矩分配： 首层剪力分配： 最大层剪力分配：
	适中□ 偏大□ 略偏小□

	弦杆控制
	最大应力比：    位置：     截面：   长细比：  
平均应力比：    
	
一般□ 偏大□ 略偏小□

	腹杆控制
	最大应力比：    位置：     截面：   长细比：  
平均应力比：    
	
一般□ 偏大□ 略偏小□

	典型支座
	柱距：     轴压比：    配筋率：    含钢率：
	一般□ 偏大□

	施工要求
	一般□            复杂□           特殊□
	一般□ 较难□

	总体评价
	屋盖结构布置的复杂性和合理性
支承结构布置的复杂性和合理性
综合经济性，必要时含用钢量估计


    注：处于常规范围用“良”或“一般”表示，常规范围以外用“优”或“高”、“低”等表示。



